
Protokol za dinamicko konfigurisanje adrese (Dynamic Host Configuration 
Protocol, DHCP) 

Svakodnevno funkcionisanje TCP/IP-a moze da bude veoma slozeno zato sto se klijentima mora 
omoguciti redovno primanje I azuriranje njihovih mreznih informacija da bi bili u toku sa izmenama na 
mrezi. Svaki objekt u TCP/IP okruzenju zahteva jedinstvenu adresu koja odredjuje njegovu lokaciju I 
obezbedjuje sredstva za slanje mreznih paketa  sa jednog na drugo mesto. Ta adresa, IP adresa, se mora 
dodeliti svakom klijentu u mrezi, da bi im se omogucilo komuniciranje uz upotrebu TCP/IP-a. Ranije su se 
IP adrese distribuirale rucno, sa svakim dodavanjem novih klijenata u mrezu. To je zahtevalo mnogo 
anministrativnog rada na odrzavanju, a cesto su se pojavljivali problemi u konfigurisanju zbog obicnih 
gresaka u kucanju. Zbog toga se neprestano tragalo za automatskom metodom distribuiranja IP adresa 
klijentima, jer su administrativne prednosti takve metode potpuno ocigledne. Traganje za takvim 
sistemom je dovelo do predhodnika DHCP-a: RARP-a I BOOTP-a. 

Servis DHCP klijent 

Serverski deo DHCP-a predstavlja samo polovinu “jednacine” u transakciji  DHCP-a. Zahtev za IP adresom 
dolazi od specificnog interfejsa, poznatog pod nazivom DHCP klijent. Klijent se instalira zajedno sa 
TCP/IP-om, a visi klijenti se mogu instalirati kao dopunska komponenta nizih klijenata. 

DHCP klijent, kao sto je vec pomenuto, upravlja komunikacijom sa servisom DHCP Server, odnosno 
upravlja zahtevima za IP adresom I njenim azuriranjem. Svako ponavljanje Windows klijenta ukljucuje 
razlicitog DHCP klijenta i postoje blage razlike u funkcijonalnosti svakog od ovih klijenata; medjutim, 
opsta funkcionalnost – trazenje i prijem IP adrese sa DHCP servera – ostaje ista za svakog Windows 
klijenta. 

Automatsko privatno IP adresiranje (Automatic Private IP Adressing, APIPA) 

Servis Client/Server je azuriran u Windows 2000 klijentima i novijim, a omoguceno mu je da automatski 
dodeli sebi IP adresu ako nijedan server nije dostupanl; taj postupak se naziva automatsko privatno IP 
adresiranje (Automatic Private IP Adressing, APIPA). APIPA klijenti automatski dodeljuju sebi IP adresu, u 
ovoj situaciji u rasponu 169.254.0.0/16, sto im omogucava osnovnu konekciju sa TCP/IP-om u malim 
mrezama. 

Koriscenje APIPA-a moze biti problematicno u vecim mrezama zato sto primorava klijente da dodele sebi  
adrese u rasponu koji, u normalnim okolnostima, nije deo lokalne podmreze kompanije. Ako DHCP 
server padne, klijenti koji pokusavaju da obnove iznajmljivanje preko tog servera nece uspeti I 
automatski ce sebi dodeliti APIPA adresu. Kada se server ponovo vrati u mrezu, klijenti se nece istog 
trenutka preregistrovati I bice “odseceni” od mreze. Zbog toga je Microsoft sbezbedio kljuc baze 
Registry, koji ce deaktivirati APIPA-u u ovakvoj situaciji. Kljuc koji treba napraviti je: 

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<AdapterName>\IPAutoconfig
uration                                                                                                                                                                 
Enabled:REG_DWORD=0                                                                                                                                                  



Ovaj kljuc mozete da napravite na klijentu na sledeci nacin:                                                                                
1. Otvorite Registry Editor (izaberite  Start, Run I upisite regedit) .   
2. Prodjite kroz HKEY_LOCAL_MACHINES\SISTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\ Parameters\ 
Interfaces\<AdapterName> (gde je \<AdapterName> naziv mreznog adaptera). 
3. Desnim tasterom misa kliknite kljuc <AdapterName> I izaberite New, DWORD Value. 
4. Upisite IPAutoconfigurationEnabled da biste preimenovali DWORD Value. 
5.Dva puta kliknite novu vrednost I proverite dali je kao podatak vrednosti upisano 0. 
6. Kliknite OK I zatvorite Registry Editor. 

APIPA 

APIPA se, takodje, moze uspesno deaktivirati u Windows XP klijentima kroz alternativnu IP konfiguraciju 
koja omogucava dodeljivanje staticne IP adrese ako DHCP nije dostupan. 

DHCP prenosni agenti (Relay agent) 

Posto DHCP klijenti koriste mrezne emisije (broadcast) za trazenje DHCP server  vazno je da se u mrezi sa 
vise podmreza taj saobracaj pravilno usmeri. To znaci da mora da postoji neka vrsta agenta koji ce da 
detektuje DHCP emisione pakete I da ih prosledjuje do odgovarajuceg DHCP servera, ako je taj server 
smesten u drugoj mrezi. Za Cisco rutere, na primer, to ima formu ip-helper ulaza u konfiguraciji rutera, 
koji imenuje odredisnu IP adresu gde ce emisioni paketi biti prosledjeni. Ako se ovaj ulaz ne koristin 
mora se konfigurisati da Windows sercver pokrene servis Routing and Remote Acces kao prenosnog 
agenta, kao sto je prikazano na slici. 

DHCP I dinamicki DNS  

Koriscenjem servisa DNS u Windows Serveru 2003, klijenti mogu automatski da se registruju u bazi 
podataka DNS-a kroz mehanizam pod nazivom dinamiski DNS (Dynamic DNS, DDNS). 

DHCP u Windows Serveru 2003 se directno integrise sa DDNS-om da bi obezbedio automatsko 
registrovanje klijenata u DNS-u. Po standardnom podesavanju, svi Windows 2000 i noviji klijenti sami 
izvrsavaju ovu funkciju, ali DHCP se moze konfigurisati tako da omoguci servisu Server da azurira 
Dynamic DNS zapis umesto klijenta. Ova opcija se mize aktivirati I deaktivirati na nivou server, kroz DHCP 
Manager MMC. 

Izmene DHCP-a u Windows Serveru 2003  

Kao sto je vec pomenuto, u Windows Serveru 2003 su unapredjene dve funkcije DHCP-a. Ta poboljsanja 
su povecala nivo funkcionalnosti DHCP-a u odnosu na Windows 2000, ali nisu znacajno promenila dizajn 
DHCP-a naprovljen u Windowsu 2000.  

Automatizacija rezervnog kopiranja I restauiranja baze podataka DHCP-a 

Postupak rezervnog kopiranja svih podesavanja  DHCP-a  I njihovo restauiranje na istom (ili razlicitom) 
serveru je automatizovan u Windows serveru 2003. Ne morate vise da izvozite kljuceve baze Registry, 
niti da rucno premestate baze podataka sa jednog na drugi server da biste preneli DHCP, zato sto se  
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NA NAŠIM SAJTOVIMA MOŽETE PRONAĆI SVE, BILO DA JE TO SEMINARSKI, DIPLOMSKI  ILI  MATURSKI RAD, 

POWERPOINT PREZENTACIJA I DRUGI EDUKATIVNI MATERIJAL. ZA  RAZLIKU OD OSTALIH MI VAM PRUŽAMO 
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